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KSW-WNS02B Эмулятор беспроводного канала 

 
 

Описание изделия 
 

Эмулятор беспроводного канала KSW-WNS02B (также известный как «эмулятор 

беспроводного канала» и «эмулятор РЧ-канала») представляет собой устройство 

моделирования, используемое для воспроизведения условий беспроводной среды, 

обеспечивающее взаимосвязь РЧ-каналов и эмуляцию динамических беспроводных 

каналов. В зависимости от требований испытаний KSW-WNS02B поддерживает 

следующие функции: 

1) Организацию сложных топологий связи между многоточечными РЧ-каналами; 

2) Эмуляцию беспроводного канала: моделирование многолучевого распространения, 

доплеровского сдвига частоты, импульсной характеристики канала с замираниями, 

динамической задержки, наложения сигналов помех, отношения сигнал/шум и др. 

 

 
64-канальный эмулятор беспроводного канала 8-/16-канальный эмулятор 
беспроводного канала 

 

 
|Основные особенности 

 
●  Одно устройство поддерживает до 64 дуплексных РЧ-каналов 
●  Поддержка до 2048 каналов с замираниями 
●  Поддержка полосы сигнала до 600 МГц на канал и суммарной полосы агрегации до 2 ГГц 
●  Поддержка максимальной задержки до 3 с 
●  Поддержка диапазона крупномасштабных замираний до 110 дБ 
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●  Поддержка коротковолнового, ультракоротковолнового диапазонов, а также диапазонов 
L/S/C/X/Ku/Ka 

 
 

Области применения 
 
●  Испытания с эмуляцией Massive MIMO 
●  Испытания фазированных антенных решеток (ФАР) 
●  Эмуляция каналов беспроводной связи следующего поколения 
●  Испытания систем беспроводной сетевой связи 
●  OTA-испытания MIMO 
●  Полунатурные испытания спутниковых систем, БПЛА и других объектов 
 

 
Main Technical Data 
 

Эмулятор канала беспроводной сети KSW-WNS02B 

SN Наименование Технические характеристики 

 
1 

РЧ-канал От 2 до 64 каналов (опция), полный дуплекс 
(приемопередатчик 
объединенный или 
раздельный) 

 
2 

Диапазон частот 
Количество 
локальных 
гетеродинов 

1,5 МГц–6 ГГц или 30 МГц–6 ГГц 

Опция расширения диапазона частот: до 40 ГГц 

 
3 

Полоса канала Каждый РЧ-порт оснащен приемным и 
передающим локальными 
гетеродинами; поддерживается до 128 
локальных гетеродинов 

4 Суммарная полоса 
агрегации несущих 
(опция) 

2 МГц / 40 МГц / 100 МГц / 120 МГц / 500 МГц / 
600 МГц 

 
5 

Количество каналов с 
замираниями 

До 2 ГГц 

6 Диапазон мощности 
входного сигнала 

До 2048 

10 Диапазон мощности 
выходного сигнала 

От -40 дБм до 30 дБм 

11 Разрешение установки 
мощности выходного 
сигнала 

От -120 дБм до 0 дБм 
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12 Точность установки 
мощности выходного 
сигнала 

0,1 дБ (при мощности выходного сигнала ≥ -100 
дБм) 

13 Диапазон задержки ±1 дБ (при мощности выходного сигнала ≥ -100 
дБм) 

 
14 

Разрешение эмуляции 
задержки 
Максимальный 
доплеровский сдвиг 
частоты 

От 4,5 мкс до 1,6 с при полосе 1 МГц / 40 МГц / 120 
МГц / 500 МГц / 600 МГц 

От 4,5 мкс до 3 с при полосе 500 МГц 

15 Кодовый доплер (опция) 0,1 нс 

16 Точность доплеровского 
сдвига частоты 

±6 МГц 

 Кодовый доплер (опция) Максимально поддерживаемая скорость — 30 
Махов 

17 Негармонические 
паразитные 
составляющие выходного 
сигнала 

±0,1 Гц 

 
18 

EVM Поддержка максимальной полосы 500 МГц, 
максимальной скорости 30 
Махов и точности 1 Гц 

 
19 

Фоновый шум ≤ -45 dBc 

 
20 

Развязка каналов 
Наименование 

≤1 % при 256QAM, модулированном сигнале 100 МГц 
и частоте 2 ГГц 

≤1,5 % при 256QAM, модулированном сигнале 100 
МГц и частоте 24 ГГц 

21 РЧ-канал Не более -162 дБм/Гц (типовое значение) 

22 Диапазон частот 135 дБ при F≤6 ГГц (типовое значение) 

  110 дБ при F≤18 ГГц (типовое значение) 

  100 дБ при F≤40 ГГц (типовое значение) 
 

 

23 

Коэффициент стоячей 
волны (КСВ) портов 
ввода/вывода 

 

1,6 при F≤6 ГГц 

  1,8 при F≤18 ГГц 

  2,0 при F≤40 ГГц 
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24 

Модель канала с 
замираниями 

Постоянная, Рэлея, Райса, Накагами, плоская, 
куполообразная, гауссовская, двойная гауссовская, 
логнормальная, Судзуки, чистый доплеровский 
канал, Баттерворта, пользовательская модель и др. 

 
 
25 

Стандартная модель 
канала 

COST207, GSM/EDGE, ITU-R 3G, JTC, HIPERLAN/2, 
3GPP LTE, ITU1546, ITU2001, ITU526, ITU530, ITU617, 
ITU618, ITU676, ITU679, ITU680, ITU681, ITU682 и др. 

 Программное 
обеспечение 
динамического 
моделирования DMT 
(опция) 

Поддержка трехмерного пространственного 
моделирования самоорганизующихся сетей (Ad Hoc) 
и орбит спутников, поддержка преобразования 
файлов TLE, STK, WI, ASC и других форматов, 
поддержка импорта диаграмм направленности 
антенн, поддержка функции определения 
направления с использованием фазированной 
антенной решетки, поддержка формирования 
файлов трехмерных пространственных моделей 
после импорта данных в эмулятор канала одним 
нажатием 

 
26 

Эмуляция источников 
помех AWGN/CW 

Поддерживается 

 

27 

Другие виды помех 
(опция) 

Гребенчатые помехи, помехи с перестройкой 
частоты, помехи с качанием частоты, импульсные 
помехи и равномерно распределенные помехи 

28 Непрерывное изменение 
фазы 

Поддерживается 

29 Функция автоматической 
калибровки 

Поддерживается 

30 Скорость обновления 
динамической задержки 

До 2 мкс/мс, что соответствует скорости 600 км/с 

31 Интерфейс входа 
внешнего опорного 
сигнала 

10 МГц 

32 Интерфейс выхода 
внутреннего опорного 
сигнала 

10 МГц 

 

33 

Интерфейс триггерной 
синхронизации эмуляции 

Поддерживается 

34 Интерфейс внешнего 
управления 

Ethernet 1000 Мбит/с 
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35 Интерфейс 
дистанционного 
управления 

Поддерживается 

 
 
 
 
 

36 

Эмуляция характеристик 
полезной нагрузки 
космического аппарата 
(опция 600 МГц) 

Настраиваемая эмуляция групповой задержки и 
амплитудно-частотных флуктуаций в мгновенной 
полосе 600 МГц. Эмуляция характеристик 
мультиплексоров IMUX/OMUX полезной нагрузки 
космического аппарата. Эмуляция нелинейных 
характеристик усилителей TWTA полезной нагрузки 
космического аппарата. Эмуляция фазового шума 
смесителя межчастотной ретрансляции полезной 
нагрузки космического аппарата. 

 
37 

Габаритные размеры (Ш × 
Г × В), мм 

8/16 каналов: 485 × 277 × 602 (для монтажа в стойку) 

24/32/40/48/56/64 канала: 520 × 590 × 880 
 

KSW-WNS02B MIMO-эмулятор беспроводного канала 

SN Наименование Технические характеристики 
 
 
 

 
1 

Коэффициент стоячей 
волны (КСВ) портов 
ввода/вывода 

РЧ-устройство 1: поддержка до 64 

приемопередающих портов N (розетка), 

двусторонней и односторонней связи. 

РЧ-устройство 2: поддержка до 64 приемных + 64 

передающих портов SMA (розетка) либо 64 

приемопередающих портов SMA (розетка). 

Максимальное количество подключений 

составляет 64 входных и 64 выходных порта. 

Поддерживаются режимы связи TDD и FDD. 

 
2 

РЧ-канал 
Диапазон частот 

350 МГц–6 ГГц 

Опция расширения диапазона миллиметровых волн: 
24 ГГц–31 ГГц 

 
 
3 

Количество локальных 
гетеродинов 

Каждый РЧ-порт имеет независимые передающий 
и приемный локальные гетеродины, то есть 
устройство с 8 портами может обеспечивать 16 
локальных гетеродинов, а устройство с 64 портами 
— 128 локальных гетеродинов 

4 Полоса канала (опция) 100 МГц / 200 МГц / 400 МГц 
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5 

Суммарная полоса 
агрегации несущих 
(опция) 

До 1,6 ГГц 

 
 
6 

Количество каналов с 
замираниями 

Максимальная конфигурация устройства, то есть 

общее количество каналов с замираниями при 

полосе 100 МГц, составляет 32 × 16 × 24 × 2 = 

24576 

 
 
7 

Масштаб сети MIMO Прошивка 100M: поддержка сетевой 
конфигурации до 32 × 16 или 56 × 8; 
прошивка 200M: поддержка сетевой 
конфигурации до 32 × 8 или 16 × 16; 
прошивка 400M: поддержка сетевой 
конфигурации до 16 × 8 

 
8 

Максимальное 
количество 
многолучевых 
компонентов для одного 
канала с замираниями 

24 

 
9 

Диапазон эмуляции 
задержки 

От 2,9 мкс до 45 мкс 

 

Опция большой задержки: не менее 100 мс 
 
 
10 

Разрешение 
многолучевой задержки 

7,6 нс при 100 МГц 

 

3,8 нс при 200 МГц 

 

1,9 нс при 400 МГц 

11 Максимальная скорость 
перемещения 

1200 км/ч 

12 Диапазон мощности 
входного сигнала 

От -40 дБм до +30 дБм 

13 Диапазон мощности 
выходного сигнала 

От -120 дБм до 0 дБм 

14 Разрешение установки 
мощности выходного 
сигнала 

0,1 дБ (при мощности выходного сигнала ≥ -100 дБм) 
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15 Точность установки 
мощности выходного 
сигнала 

±1 дБ (при мощности выходного сигнала ≥ -100 дБм) 

 

16 

Негармонические 
паразитные 
составляющие выходного 
сигнала 

≤ -45 dBc 

17 EVM ≤1 % при 256QAM и модулированном сигнале 100 
МГц 

18 Фоновый шум Не более -162 дБм/Гц 

19 Развязка каналов 135 дБ 

20 Коэффициент стоячей 
волны (КСВ) портов 
ввода/вывода 

≤ 1,6 

 

21 
Программное 
обеспечение 
моделирования MIMO 
GSCM 

3GPP 36.104, 3GPP 38.901, 3GPP 36.827, WLAN 
802.11n/ac/ax и др. 

 

22 
Эмуляция источников 
помех AWGN/CW 

Поддерживается 

23 Функция автоматической 
калибровки 

Поддерживается 

24 Пользовательская 
динамическая эмуляция 

Поддерживается 

25 Интерфейс входа 
внешнего опорного 
сигнала 

10 МГц 

26 Интерфейс выхода 
внутреннего опорного 
сигнала 

10 МГц 

 

27 
Интерфейс 
синхронизации и запуска 
эмуляции 

Поддерживаются триггерные вход и выход 

28 Интерфейс внешнего 
управления 

Ethernet 1000 Мбит/с 

29 Интерфейс 
дистанционного 
управления 

Поддерживается 

 

30 

Габаритные размеры (Ш 
× Г × В), мм 

8/16 каналов: 485 × 602 × 277 (для монтажа в стойку) 
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  24/32/48/56/64 канала: 520 × 590 × 880 
 

 

Перечень конфигураций MIMO-эмулятора беспроводного канала WNS02B 

Элемент конфигурации Описание 

РЧ-устройство 1/2 Аппаратные каналы эмулятора 
беспроводного канала, до 64 каналов 

Преобразователь частоты Канал расширения по высокой частоте для 
эмулятора канала, до 40 ГГц 

Прошивка 100M Поддержка максимальной полосы 
пропускания 100 МГц 

Прошивка 200M Поддержка максимальной полосы 
пропускания 200 МГц 

Прошивка 400M Поддержка максимальной полосы 
пропускания 400 МГц 

Опция агрегации несущих Поддержка максимальной суммарной 
полосы пропускания 1,6 ГГц 

Опция эмуляции большой задержки Поддержка максимальной задержки 100 мс 

 

KSW-WNS04 Эмулятор беспроводного канала 
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Описание изделия 
 
Эмулятор беспроводного канала представляет собой устройство моделирования 

беспроводной среды, обеспечивающее взаимосвязь РЧ-каналов и эмуляцию 

динамических беспроводных каналов. 

 

Эмуляторы беспроводных каналов используют передовые отраслевые технологии для 

моделирования и воспроизведения пространственных условий и шумов сложных 

беспроводных каналов, что позволяет пользователям воспроизводить реальные условия 

радиосвязи в лабораторных условиях и выявлять проблемы производительности на 

ранних этапах разработки. Эмулятор беспроводного канала не только унаследовал 

передовые технологические решения отрасли, но и использует инновационную 

полностью модульную архитектуру РЧ-фронтенда и блока обработки сигналов, 

обеспечивающую высокую масштабируемость и гибкость, что полностью отвечает 

требованиям испытаний радиооборудования нового поколения, включая системы 

мобильной и спутниковой связи, навигации и радиопеленгации. 

 

В зависимости от требований испытаний эмулятор беспроводного канала также 

поддерживает функции построения сложных топологий связи между многоточечными РЧ-

каналами, моделирования многолучевого распространения, доплеровского сдвига 

частоты, импульсной характеристики канала с замираниями, динамической задержки, 

наложения сигналов помех, отношения сигнал/шум и другие функции эмуляции. 

 
| Основные особенности 

  Одно устройство поддерживает от 2 до 80 каналов 

  Поддержка до 5120 каналов с замираниями 

  Максимальная полоса сигнала одного канала составляет 2 ГГц, максимальная 
суммарная полоса агрегации — 4 ГГц 

  Максимальная задержка составляет 1 с 

  Диапазон крупномасштабных замираний до 120 дБ 

  Поддержка коротковолнового, ультракоротковолнового диапазонов, а также 
диапазонов L, S, C, X, Ku и Ka 

mailto:info-site@akmetron.ru


 

Тел: +7 (495) 252-00-96  

Email: info-site@akmetron.ru  

Адрес: Москва, ул. Рабочая, д.93 стр.2, под. 2. 
 

Области применения 
 

 
●  Испытания с эмуляцией Massive MIMO 
●  Испытания фазированных антенных решеток (ФАР) 
●  Эмуляция каналов беспроводной связи следующего поколения 
●  Испытания систем беспроводной сетевой связи 
●  OTA-испытания MIMO 
●  Полунатурные испытания спутниковых систем, БПЛА и других объектов 

 
Основные технические характеристики 

 

Эмулятор беспроводного канала KSW-WNS04A для сетевой организации связи 

SN Наименование Технические характеристики 

1 РЧ-канал От 2 до 80 каналов (опция) 

 
2 

Диапазон частот 1,5 МГц–7,5 ГГц 

Опция расширения частотного диапазона: до 67 
ГГц 

3 Количество локальных 
гетеродинов 

Каждый РЧ-порт имеет независимые передающий и 
приемный локальные гетеродины 

4 Полоса канала 20 МГц / 300 МГц / 500 МГц / 1000 МГц 

 
5 

Суммарная полоса 
агрегации несущих 
(опция) 

До 4 ГГц 

6 Количество каналов с 
замираниями 

До 5120 

 
7 

Масштаб сетей MESH и 
MANET 

Поддержка до 64 беспроводных устройств для полноразмерной 
сетевой связности 

 
8 

Максимальное 
количество многолучевых 
составляющих одного 
канала с замираниями 

До 48 

9 Диапазон задержки От 4,5 мкс до 1 с 

10 Разрешение эмуляции 
задержки 

0,1 нс 

11 Максимальный 
доплеровский сдвиг 
частоты 

±6 МГц 

12 Кодовый доплер (опция) Максимально поддерживаемая скорость — 30 
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Махов 

13 Диапазон мощности 
входного сигнала 

От -40 дБм до +30 дБм 

14 Диапазон мощности 
выходного сигнала 

От -120 дБм до +5 дБм 

15 Разрешение установки 
мощности выходного 
сигнала 

0,1 дБ (при мощности выходного сигнала ≥ -100 
дБм) 

16 Точность установки 
мощности выходного 
сигнала 

±1 дБ (при мощности выходного сигнала ≥ -100 
дБм) 

 

17 

Негармонические 
паразитные 
составляющие выходного 
сигнала 

≤ -45 dBc 

 

18 

EVM ≤1 % при 256QAM, модулированном сигнале 100 
МГц, частота 2 ГГц 

  ≤1,5 % при 256QAM, модулированном сигнале 100 
МГц, частота 24 ГГц 

19 Фоновый шум Не выше -162 дБм/Гц при выходной мощности ≤ -
40 дБм (типовое значение) 

 

 

20 

Развязка каналов 130 дБ при F≤6 ГГц (типовое значение) 

110 дБ при F≤18 ГГц (типовое значение) 

100 дБ при F≤40 ГГц (типовое значение) 

 
21 

Коэффициент стоячей 
волны (КСВ) портов 
ввода/вывода 

1,6 при F≤6 ГГц 

2,0 при F≤40 ГГц 

 
 

22 

Модель канала с 
замираниями 

Постоянная, Рэлея, Райса, Накагами, плоская, 
куполообразная, гауссовская, двойная гауссовская, 
логнормальная, Судзуки, чистый доплеровский 
канал, Баттерворта, пользовательская модель и др. 

 
 
23 

Стандартная модель 
канала 

COST207, GSM/EDGE, ITU-R 3G, JTC, HIPERLAN/2, 
3GPP LTE, ITU1546, ITU2001, ITU526, ITU530, ITU617, 
ITU618, ITU676, ITU679, ITU680, ITU681, ITU682 и др. 

 
 
 
24 

Программное 
обеспечение 
динамического 
моделирования DMT 
(опция) 

Поддержка 3D пространственного моделирования 
самоорганизующихся сетей (Ad Hoc) и 
моделирования орбит спутников, поддержка 
преобразования файлов TLE, STK, WI, ASC и других 
форматов, поддержка импорта диаграмм 
направленности антенн, поддержка функции 
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пеленгации с фазированной антенной решеткой, 
поддержка формирования 3D пространственных 
моделей после импорта в эмулятор канала одним 
нажатием 

 
25 

Эмуляция источников 
помех AWGN/CW 

Поддерживается 

 

26 
Другие виды помех 
(опция) 

Гребенчатые помехи, помехи с перестройкой 
частоты, помехи со сканированием частоты, 
импульсные помехи и равномерно распределенные 
помехи 

27 Непрерывное изменение 
фазы 

Поддерживается 

28 Функция автоматической 
калибровки 

Поддерживается 

29 Интерфейс внешнего 
опорного сигнала 

10 МГц 

30 Интерфейс внутреннего 
опорного сигнала 

10 МГц 

 

31 
Интерфейс 
синхронизации и запуска 
эмуляции 

Поддерживается 

32 Интерфейс внешнего 
управления 

Поддерживаются интерфейсы Gigabit Ethernet и 
10-Gigabit Ethernet 

33 Интерфейс 
дистанционного 
управления 

Поддерживается 

 

34 

Габаритные размеры (Ш 
× Г × В), мм 

8/16 каналов: 485 × 277 × 602 (для монтажа в стойку) 
17–80 каналов: 520 × 590 × 880 

 

 
Перечень конфигурации изделия эмулятора беспроводного канала WNS04A для сетевой 
организации связи 
Элемент конфигурации Описание 

РЧ-часть 1 РЧ-канал, N (f), приемопередатчик интегрированный, макс. 
80 

РЧ-часть 2 РЧ-канал, SMA (f), приемопередатчик интегрированный или 
раздельный (настраиваемый), макс. 80, передача/прием + 
80 передающих 

Сборка платы обработки 
сигналов 

Максимально конфигурируется до 10 плат обработки 
сигналов. Каждая плата обработки сигналов оснащена 8 
РЧ-каналами 

Опция преобразователя 
частоты 

Канал высокочастотного расширения, максимальный 
диапазон частот до 67 ГГц, максимальная мгновенная 
полоса пропускания 2 ГГц 

Стандарт прошивки Диапазоны частот: 1,5 МГц–30 МГц, максимальная полоса 
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коротковолнового 
диапазона 

20 МГц 

Прошивка 300M (стандарт) Диапазоны частот: 30 МГц–7,5 ГГц, максимальная полоса 
300 МГц 

Прошивка 500M (стандарт) Диапазоны частот: 300 МГц–7,5 ГГц, максимальная полоса 
500 МГц 

Прошивка 1000M (стандарт) Диапазоны частот: 500 МГц–7,5 ГГц, максимальная полоса 
1000 МГц 

 

KSW-WNS04B эмулятор беспроводного канала с сетевой организацией связи 

SN Наименование Технические характеристики 

1 РЧ-канал От 2 до 32 каналов (опция) 

 
2 

Диапазон частот 1,5 МГц–7,5 ГГц 

Опция расширения частотного диапазона: до 67 
ГГц 

3 Количество локальных 
гетеродинов 

Каждый РЧ-порт имеет независимые передающий и 
приемный локальные гетеродины 

4 Полоса канала 2000 МГц 

 
5 

Суммарная полоса 
агрегации несущих 
(опция) 

До 4 ГГц 

6 Количество каналов с 
замираниями 

Одна плата имеет максимум 32 канала 

 
7 

Масштаб сетей MESH и 
MANET 

Поддержка до 8 беспроводных устройств с 
полосой 2 ГГц для полной сетевой 
связности 

 
8 

Максимальное 
количество многолучевых 
составляющих одного 
канала с замираниями 

Максимум 24 

9 Диапазон задержки От 4,5 мкс до 1 с 

10 Разрешение эмуляции 
задержки 

0,1 нс 

11 Максимальный 
доплеровский сдвиг 
частоты 

±6 МГц 

12 Кодовый доплер (опция) Максимально поддерживаемая скорость — 30 
Махов 

13 Диапазон мощности 
входного сигнала 

От -40 дБм до +30 дБм 
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14 Диапазон мощности 
выходного сигнала 

От -120 дБм до +5 дБм 

15 Разрешение установки 
мощности выходного 
сигнала 

0,1 дБ (при мощности выходного сигнала ≥ -100 
дБм) 

16 Точность установки 
мощности выходного 
сигнала 

±1 дБ (при мощности выходного сигнала ≥ -100 
дБм) 

 
17 

Негармонические 
паразитные 
составляющие выходного 
сигнала 

≤ -45 dBc 

 

18 

EVM ≤1 % при 256QAM, модулированном сигнале 100 
МГц, частота 2 ГГц 

  ≤1,5 % при 256QAM, модулированном сигнале 100 
МГц, частота 24 ГГц 

19 Фоновый шум Не выше -162 дБм/Гц при выходной мощности ≤ -
40 дБм (типовое значение) 

 

 

20 

Развязка каналов 130 дБ при F≤6 ГГц (типовое значение) 

  110 дБ при F≤18 ГГц (типовое значение) 

  100 дБ при F≤40 ГГц (типовое значение) 

 
21 

Коэффициент стоячей 
волны (КСВ) портов 
ввода/вывода 

1,6 при F≤6 ГГц 

  2,0 при F≤40 ГГц 

 
 

22 

Модель канала с 
замираниями 

Постоянная, Рэлея, Райса, Накагами, плоская, 
куполообразная, гауссовская, двойная 
гауссовская, логнормальная, Судзуки, чистый 
доплеровский канал, Баттерворта, 
пользовательская модель и др. 

 
 
23 

Стандартная модель 
канала 

COST207, GSM/EDGE, ITU-R 3G, JTC, HIPERLAN/2, 
3GPP LTE, ITU1546, ITU2001, ITU526, ITU530, 
ITU617, ITU618, ITU676, ITU679, ITU680, ITU681, 
ITU682 и др. 
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24 

Программное 
обеспечение 
динамического 
моделирования DMT 
(опция) 

Поддержка 3D пространственного 
моделирования самоорганизующихся сетей (Ad 
Hoc) и моделирования орбит спутников, 
поддержка преобразования файлов TLE, STK, WI, 
ASC и других форматов, поддержка импорта 
диаграмм направленности антенн, поддержка 
функции пеленгации с фазированной антенной 
решеткой, поддержка формирования 3D 
пространственных моделей после импорта в 
эмулятор канала одним нажатием 

 
25 

Эмуляция источников 
помех AWGN/CW 

Поддерживается 

 

26 

Другие виды помех 
(опция) 

Гребенчатые помехи, помехи с перестройкой 
частоты, помехи со сканированием частоты, 
импульсные помехи и равномерно 
распределенные помехи 

27 Непрерывное изменение 
фазы 

Поддерживается 

28 Функция автоматической 
калибровки 

Поддерживается 

29 Интерфейс входа 
внешнего опорного 
сигнала 

10 МГц 

30 Интерфейс выхода 
внутреннего опорного 
сигнала 

10 МГц 

 

31 

Интерфейс 
синхронизации и запуска 
эмуляции 

Поддерживается 

32 Интерфейс внешнего 
управления 

Поддерживаются интерфейсы Gigabit Ethernet и 
10-Gigabit Ethernet 

33 Интерфейс 
дистанционного 
управления 

Поддерживается 

 

34 

Габаритные размеры (Ш × 
Г × В), мм 

2–8 каналов: 485 × 602 × 277 (для монтажа в 
стойку) 
9–32 каналов: 520 × 590 × 880 
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Перечень конфигурации изделия эмулятора беспроводного канала WNS04B для 

сетевой организации связи 

Элемент конфигурации Описание 

РЧ-часть 1 РЧ-канал, N (f), приемопередатчик интегрированный, макс. 

32 

РЧ-часть 2 РЧ-канал, SMA (f), приемопередатчик интегрированный 

или раздельный (настраиваемый), макс. 32, 

передача/прием + 32 передающих 

Сборка платы обработки 

сигналов 

Максимально конфигурируется до 10 плат обработки 

сигналов. Каждая плата обработки сигналов оснащена 4 

РЧ-каналами 

Опция преобразователя 

частоты 

Канал высокочастотного расширения, максимальный 

диапазон частот до 67 ГГц, максимальная мгновенная 

полоса пропускания 2 ГГц 

Стандарт прошивки 

коротковолнового 

диапазона 

Диапазоны частот: 1,5 МГц–30 МГц, максимальная полоса 

20 МГц 

Прошивка 300M (стандарт) Диапазоны частот: 30 МГц–7,5 ГГц, максимальная полоса 

300 МГц 

Прошивка 500M (стандарт) Диапазоны частот: 300 МГц–7,5 ГГц, максимальная полоса 

500 МГц 

Прошивка 1000M 

(стандарт) 

Диапазоны частот: 500 МГц–7,5 ГГц, максимальная полоса 

1000 МГц 

Прошивка 2000M 

(стандарт) 

Диапазоны частот: 500 МГц–7,5 ГГц, максимальная полоса 

2000 МГц 
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